
レコーダモデルケ ー デ ィ ー リ ン ク ス

駐車場 倉庫・資材置き場

工事現場

工場・製造ライン

事務所・店舗 社員食堂・社員寮

長期間の録画に対応
•レコーダにカメラ8台の接続で約1ヶ月の録画(HDD 2TB,130万画素,5fps/各カメラ)
レコーダにカメラ1台の接続で約1年の録画(HDD 4TB, 130万画素,5fps/各カメラ)

• HDDは、標準2TBから最大4TBの増設オプション

最大16台までの映像確認
•カメラ8台接続と16台接続の2機種のレコーダのラインナップ
•モニタ表示し、付属マウスで操作(パソコン不要)

全カメラで夜間撮影に対応
•周辺の明るさを検知し、自動で夜間撮影モードに切替り
•夜間モードは白黒映像で撮影

“経費”でできるセキュリティ

注.画像はイメージです
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型式
設置

本体
解像度

夜間赤外線
首振り
ズーム

価格

KHS201W

屋内

1280×960

10m

左右 355度
上下 120度 16,000円+税

KES330

屋外,PoE対応

1920×1080

20m
固定 32,000円+税

KGS410

屋外,PoE対応

1920×1080

60ｍ

左右 360度
上下 90度
ズーム 18倍

45,000円+税

型式 本体
カメラ接続数

HDD容量
仕様 価格

KRS308
8台

2TB

パン・チルト・ズームの操作機能付
外形寸法 ：255×225×45mm
ライブ表示：1/4/6/9分割表示
録画解像度：1920×1080
録画再生数：同時再生4CHまで
映像出力 ：HDMI/D-Sub

70,000円
+税

KRS316
16台

2TB

パン・チルト・ズームの操作機能付
外形寸法 ：375×280×50mm
ライブ表示：1/4/6/9/16分割表示
録画解像度：1920×1080
録画再生数：同時再生4CHまで
映像出力 ：HDMI/D-Sub

100,000円
+税

2. システムイメージ

1. 製品ラインナップ

モニタ

付属マウス

ローカルLAN

注1.KHS201WとKHS316は、クラウドサーバへ接続可能です。KGS410は、クラウドサーバを利用できません。
注2.他社製カメラのレコーダへの接続はサポートいたしません。

HDMI/D-Sub

USB


